ALLIER

r\ s
v Le Département

o 273-2026-RT
ARRETE TEMPORAIRE N° CO_2026_13762_T
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L. 3221-4

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25

VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1, 4éme partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8&me partie, signalisation temporaire

VU l'avis favorable de la commune de Colombier en date du 24 juillet 2026;

VU lavis favorable de la commune de Hyds en date du 28 juillet 2026;

VU l'arrété n°16 DAICP/2026 du 27 avril 2026 exécutoire le 29 avril 2026, de Monsieur le Président du
Conseil Départemental de I'Allier donnant délégation de signature aux agents de la Direction des
infrastructures de Mobilité

VU l'autorisation de voirie n® CO010826TX18844 (AV 345-2026-RT), en date du 29/06/2026

VU la demande de I'entreprise BARBIERO demeurant ZA du Max - 03630 Désertines représentée par
Monsieur ghristophe BAYON, en date du 01/07/2026

CONSIDERANT que les travaux de renouvellement d'une conduite d'alimentation en eau potable et
de reprise des branchements, réalisés par I'entreprise BARBIERO, sur la RD 108 du PR 10+0480 au
PR 10+0850, des deux cotés, route de la Gare, sur le territoire de la commune de Hyds, nécessitent
une réglementation de la circulation

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de la RD 108 et du personnel
intervenant sur le chantier

ARRETE

ARTICLE 1

Du lundi 31 ao(it 2026 au vendredi 9 octobre 2026 inclus, week-ends compris, sur la RD
108 du PR 10+0480 au PR 10+0850, des deux cotés, route de la Gare, sur la commune de Hyds, la
circulation est réglementée de la maniére suivante :

La circulation de tous les véhicules est interdite.

ARTICLE 2

Une déviation est mise en place dans les deux sens de circulation pour tous les véhicules par les voies
suivantes :

RD 482, RD 156 et RD 37 sur le territoire des communes de Colombier et de Hyds.

ARTICLE 3

La signalisation au droit et aux abords du chantier est mise en place par I'entreprise BARBIERO. Celle-
ci devra étre maintenue en bon état pendant toute la durée des travaux, occultée ou déposée en
dehors des périodes effectives de géne a la circulation, et retirée a la fin du chantier.

Des séparateurs de voie en béton armé de type GBA non déplacables sont implantés en Iégers
retraits, de part et d'autre de la voie SNCF au niveau du passage a niveau (PN 232).

Ces blocs en béton sont accompagnés par des panneaux temporaire de barrage de type K2 de classe
II, par des panneaux de circulation interdite a tous les véhicules dans les deux sens de type BO de
classe II et par des feux clignotants avec flashs.

Toute cette signalisation ne devra en aucun cas nuire au bon fonctionnement des barriéres SNCF et

Arrété temporaire N°CO_2026 13762 T - Page 1 sur 2



sera validée par les services de sécurité de la SNCF.
Un passage d'1.5 métres sous accotement est réservé pour les personnes a mobilité réduite (PMR) au
droit des séparateurs de voie en béton.

La gestion et le maintien en bon état de la signalisation temporaire pendant toute la durée du
chantier, week-ends compris, est a la charge de l'entreprise BARBIERO représentée par Monsieur
Christophe BAYON : 06.15.26.36.88.

L'occupant ou son exécutant doit prendre, de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et a ses
frais, toutes les mesures relatives a I'exploitation et a la signalisation du chantier.

La signalisation devra étre conforme aux prescriptions de [linstruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée par I'arrété du 6 novembre 1992.

La signalisation permanente est adaptée simultanément pour étre en cohérence avec la signalisation
temporaire.

En cas de besoin, elle sera adaptée ou complétée a la demande du Service Gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 4

La signalisation de déviation est mise en place, maintenue en permanence en bon état, occultée et
enlevée a la fin du chantier par I'entreprise BARBIERO. Elle est conforme au plan annexé au présent
arrété.

La signalisation permanente est adaptée simultanément pour étre en cohérence avec la signalisation
temporaire.

ARTICLE 5

Monsieur le Président du Conseil Départemental et Monsieur le Colonel Commandant le Groupement
de Gendarmerie Départemental de I'Allier sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du
présent arrété dont copie sera faite a :

Madame le Maire de Hyds, Monsieur le Directeur du SAMU de ['Allier, I'Antenne régionale des
transports de I'Allier, Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de I'Allier,
Monsieur le Chef de I'Unité Territoriale Technique de Commentry/Montlugon, le SICTOM de la Région
Montlugonnaise, I'entreprise BARBIERO, Monsieur le Maire de Colombier, le Bureau d'Etudes - REUR
(RESEAUX EQUIPEMENTS URBAINS ET RURAUX) et le CTER de COMMENTRY.

Fait a Commentry, le

le Président du Conseil départemental
pour le Président du Conseil départemental
et par délégation

le Chef de I'Unité Territoriale Technique de
Commentry/Montlugon,

Signé électroniquement par : Sébastien VILLERS
Date de signature : 31/07/2026
Qualité : Direction des Infrastructures de Mobilité

Sébastien VILLERS

« Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
dans un délai de deux mois a compter de sa notification, de son affichage et/ou de sa publication.
La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr »
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ALLIER

p s
v Le Département

UTT COMMENTRY / MONTLUCON
DOSSIER : CO010826TX18844

345-2026-RT
AUTORISATION DE VOIRIE PORTANT

PERMISSION DE VOIRIE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code général des collectivités territoriales

VU le Code général de la propriété des personnes publiques

VU le Code de la voirie routiére

VU le reglement de la voirie départementale, adopté le 12 décembre 2013, exécutoire le 19
décembre 2013, relatif a la conservation et la surveillance des routes départementales

VU la demande en date du 16/06/2026 par laquelle le syndicat SIVOM Région Miniére
demeurant 1, route de Montlugon - 03170 DOYET représentée par Monsieur Fabrice WEGRZYN,
affaire: Remplacement des conduites d'alimentation en eau potable (AEP) demande
I'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public, sur la RD 108 du PR 10+0480
au PR 10+0830 des deux c6tés (Hyds) situés hors agglomération, route de la Gare

VU l'arrété n°16 DAICP/2026 du 27 avril 2026 exécutoire le 29 avril 2026, de Monsieur le Président
du Conseil Départemental de I'Allier donnant délégation de signature aux agents de la Direction des
infrastructures de Mobilité

ARRETE

ARTICLE 1 - AUTORISATION

Le bénéficiaire est autorisé a occuper le domaine public et a exécuter les travaux énoncés dans sa
demande : Création d'un réseau en eaux potables, a charge pour lui de se conformer aux
dispositions des articles suivants :

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Sauf dérogation inscrite dans cet article, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux prescriptions
du réglement de la voirie départementale téléchargeable sur le site de département de I'Allier a
I'adresse suivante http://www.allier.fr/96-entretien-et-amelioration-des-routes.htm.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE AVEC REFECTION DEFINITIVE

Pour les travaux dans la chaussée, la circulation ne devra en aucun cas étre interrompue, sauf en
cas d’indication contraire du gestionnaire de la voirie.

Les tranchées transversales seront réalisées par demi-chaussée.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Aucun dép6ét de matériaux ne sera toléré sur les dépendances du domaine public durant I'exécution
des travaux.

L'accés des propriétés riveraines et les écoulements des eaux pluviales devront étre constamment
assurés.

Remblayage de la tranchée :
Aucun matériau extrait de la chaussée ne pourra étre réutilisé en remblai.
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Le remblayage de la tranchée sera réalisé conformément au réglement de voirie.
La réfection du corps de chaussée sera réalisée selon le(s) schéma(s) suivant(s) :
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Partie Supérieure
du Remblai

La Partie Supérieure du Remblai sera réalisée en matériaux insensibles a I'eau (VBS < 0,1).

Dans le cas ou, a I'ouverture de la tranchée, il s’avererait que la couche de surface en place serait
supérieure a celle préconisée, il conviendra d’augmenter I'épaisseur de cette derniére au niveau de
I'existante.

Entretien des fouilles durant la période de chantier :

Le bénéficiaire est tenu d’assurer I'entretien quotidien des tranchées en cours de réalisation qui
supportent le trafic routier.

A ce ftitre, il réalisera des réfections provisoires & I'avancement du chantier en enrobés a froid
limitant la création de nids de poule.

Etanchéité de la chaussée :

Afin d'assurer une bonne étanchéité, une couche d'accrochage doit étre
mise en oeuvre a l'interface et a la périphérie GNT/matériau bitumineux

REALISATION DE TRANCHEES AVEC FONGAGE OU FORAGE DIRIGE

Exécution des fosses de fongage ou de forage dirigé:

A charge du pétitionnaire, avant le démarrage des travaux, de vérifier les limites de I'emprise de la
route départementale.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Aucun dépét de matériaux ne sera toléré sur les dépendances du Domaine Public durant
I'exécution des travaux.

Toutes les surfaces de chaussée ou trottoir dégradées par les travaux seront réparées aux frais du
permissionnaire.

L'accés des propriétés riveraines et les écoulements des eaux pluviales devront étre constamment
assures.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT OU TROTTOIR :
Exécution de la fouille :
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La tranchée sera réalisée a une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale a sa
profondeur.

L'accés des propriétés riveraines et les écoulements des eaux pluviales devront étre constamment
assurés.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Aucun dépét de matériaux ne sera toléré sur les dépendances du Domaine Public durant
I'exécution des travaux.

Remblayage de la tranchée :
Le remblayage de la tranchée sera réalisé conformément au réglement de voirie.
La réfection de I'accotement sera réalisée selon le(s) schéma(s) suivant(s) :

Pour une tranchée sous accotement située a moins d'un metre du bord de la rive de la
chaussée:

Couche de surface

Identique a la structure
existante de la chaussée

Partie Supérieure
du Remblai

Couche de surface : 20 cm de terre végétale
Structure existante : 2 x 20 cm de GNT de classe CIIIb
La Partie Supérieure du Remblai sera réalisée en matériaux insensibles a l'eau (VBS < 0,1).

Pour une tranchée sous accotement située a plus d'un métre du bord de la rive de la
chaussée:

Couche de surface

Partie Supérieure
du Remblai

Couche de surface : 20 cm de terre végétale
La Partie Supérieure du Remblai sera réalisée en matériaux insensibles a I'eau (VBS < 0,1).

OUVRAGE SOUS FOSSE
La génératrice supérieure de I'ouvrage sera implantée a une profondeur minimum de 1.00 m en
dessous du fond de fossé aprés curage.

Chaussée Accotement - Fossé

0.50
mini

Q réseau )
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Le remblaiement du fossé se fera a I'aide de matériaux étanche et de facon a ce que le fil d’eau ne
présente aucune contre pente ou point bas.

Délai de garantie, fin des travaux :

La conformité des travaux sera contrOlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier, et
selon le cas durant I'exécution des travaux. Le permissionnaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accés aux services techniques du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de controles
jugés nécessaires.

Le délai de garantie prend effet a compter de la date du procés verbal de réception des travaux.
Jusqu'a I'expiration du délai de garantie, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent
de la chaussée provisoirement reconstituée, et devra remédier dans les moindres détails aux
dégradations et affaissements des bordures existantes consécutifs aux travaux autorisés.

Objectifs de densification (Qualité de compactage) :

Sous accotement Sous chaussée
q1 (92%) Couche de roulement
Couche
G de base Assises de
2 i
q4 q3 Y Couche de | Chaussée
fondation
3 Partie supérieure
q du remblai (PSR)
q4 Partie inférieure
Supérieur 4 2.50 m Inférieur & 2.50 m du remblai (PIR)

du bord de chaussée du bord de chaussée

Enrobage = Zone de
pose

(*) l'objectif g1 ne peut étre atteint avec le matériel utilisé pour le
compactage des tranchées. On se limite a un objectif g2, compensé
en partie par une surépaisseur de 10% de la couche de roulement

Contrdles de compactage a fournir par le pétitionnaire.

Les niveaux de qualité des compactages sont contrélés lorsque la totalité (ou un linéaire
correspondant a un trongon de réseau) est remblayée et avant réfection du corps de chaussée.

Les contrbles doivent étre en nombre suffisant pour permettre au gestionnaire de la voie de vérifier
I'nomogénéité et la régularité de la qualité des remblayages et compactage, et au minimum
respecter les ratios suivants :

- en tranchée transversale :

1 contréle par demi-chaussée et par tranchée.

- en branchement :

1 contrdle par largeur de chaussée et par branchement.

- en tranchée longitudinale sous chaussée :

1 contrdle par tranche de 50 m de longueur entamée.

- en tranchée sous trottoir et accotement :

1 contrdle par tranche de 100 m de longueur entamée.

Les résultats des contrbles successifs et globaux des opérations de compactage des remblayages
de tranchées doivent étre produits avec les plans de récolement du réseau pour justifier la réception
des travaux par le gestionnaire de la voie.

ARTICLE 3 - LUTTE CONTRE L'AMBROISIE

En application de l'arrété préfectoral relatif a la lutte contre les ambroisies, afin d'éviter la
prolifération de celles-ci, les tranchées sur accotement seront enherbées avec un mélange de
graminées composé de ray grass anglais et de deux fétuques. Le mélange de graminées sera dosé
a 30 gr/mz2.

Le titulaire réalisera le semis dans la premiére période favorable a la repousse suivant les travaux.
Dans un délai de six mois aprés le réensemencement, I'ensemble des zones enherbées devra
présenter des surfaces réguliéres, sans trace de pelade. Le titulaire sera tenu d'effectuer, a ses
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frais, toute intervention de retouche jusqua obtention d'une couverture uniforme des semis
spécifiés sans présence d’ambroisie.

ARTICLE 4- DISPOSITIONS A PRENDRE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

La permission de voirie ne vaut pas autorisation d‘ouverture de chantier (laquelle constitue une
décision de police adaptée en fonction des circonstances de temps et de configuration des lieux).
L'ouverture du chantier est subordonnée au respect de la procédure de déclaration de travaux
prévue par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 - SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Le bénéficiaire devra demander un arrété de police pour signaler son chantier conformément aux
dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére
(livre T - 8éme partie - signalisation temporaire) qui lui sera délivré par I'unité territoriale technique
concernée.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION OUVERTURE DE CHANTIER
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrété ne pourra excéder une durée
de 365 jour(s) a compter du 15/07/2026, date prévisionnelle d'ouverture du chantier.

ARTICLE 7 - FIN DE TRAVAUX, CONTROLE ET GARANTIE

Aussitot apres 'achévement de ses travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépots de matériaux, végétaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les
dommages qui auraient été causés au domaine public ou a ses dépendances, de rétablir dans leur
premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et
d'enlever la signalisation de chantier.

Le bénéficiaire devra informer le service gestionnaire du domaine public afin de permettre la
réalisation d’'un contréle de conformité, lequel déclenchera le délai de garantie.

Les ouvrages et réfections réalisés demeurent garantis par le bénéficiaire pendant une durée de 4
ans, pour un ouvrage sous chaussée réalisé par foncage ou forage, 2 ans, pour un ouvrage sous
chaussée réalisé par tranchée classique ou selon la technique du génie civil allégé, 1 an, a compter
de la date de signature du procés-verbal de réception, conforme, du chantier.

En cas de non-conformité constatée, le bénéficiaire sera tenu de procéder, a ses frais et dans les
délais impartis par l'administration, a toutes les reprises nécessaires et cela retardera le
déclenchement du délai de garantie.

Durant la période de garantie, toute dégradation, malfagon ou affaissement imputable aux travaux
devra étre réparé sans délai et a la charge exclusive du bénéficiaire, sur simple demande de la
collectivité.

A défaut d'intervention dans les délais prescrits, la collectivité se réserve le droit de faire procéder
d'office, par tout moyen de son choix, aux travaux nécessaires, aux frais et risques du bénéficiaire.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE
Cette autorisation est délivrée a titre personnel et ne peut étre cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-a-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-a-
vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux
ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas ou l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfagons, dans un
délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera a lui. Les frais de cette intervention
seront a la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matiére de
contributions directes.
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Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, a charge pour Iui de
solliciter I'autorisation d'intervenir du signataire du présent arrété, pour procéder a cet entretien.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la redevance est recouvrée
annuellement par les services du département en application de l'article R 2333-121 du CGCT.

ARTICLE 10 - VALIDITE

La présente autorisation est délivrée a titre précaire et révocable. Elle peut étre retirée a tout
moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit a
indemnité.

L'autorisation de travaux et les prescriptions imposées ont une validité d'un an a compter de la date
de signature de la présente autorisation de voirie.

Passé ce délai une nouvelle demande de permission pour travaux devra étre sollicitée.

Sa durée ne peut excéder celle de la concession.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés
aux frais de 'occupant, dés lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

Fait a Commentry, le

le Président du Conseil départemental
pour le Président du Conseil départemental
et par délégation

le Chef de I'Unité Territoriale Technique de
Commentry/Montlucon,

Signé électroniquement par : Sébastien VILLERS
Date de signature : 29/06/2026
Qualité : Direction des Infrastructures de Mobilité

Sébastien VILLERS

DIFFUSION(S) :
. le syndicat SIVOM Région Miniére
. Madame le Maire de Hyds
. le Bureau d'Etudes - REUR (RESEAUX EQUIPEMENTS URBAINS ET RURAUX)

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’'un droit d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, aupres du service instructeur.

La présente décision pourra faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois a compter
de sa notification.
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ALLIER RECEPTION DE CONFORMITE AU TITRE DE LA CONSERVATION

v Le Département DU DOMAINE PUBLIC

PROVISOIRE DEFINITIVE

Autorisation de voirie numéro: en date du: Localisation des travaux:

Concessionnaire :

Objet de la permission ou accord de voirie :

A - PROCES-VERBAL DE CONFORMITE DE LA REMISE EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC

Nous soussignés :

Le représentant du gestionnaire de la voirie. NOM :

Le représentant du concessionnaire. NOM :

Apreés avoir procédé aux examens et vérifications nécessaire, constate que :

Les travaux sont terminés: chaussée reconstituée, nivellement des tampons....
(les documents de contrdles qualité prévus par la fiche technique de remblaiement ont été remis par le pétitionnaire)

Résultats des tests de compactages :

Les installations de chantier ont été repliées et le domaine public remis en état.

Le pétitionnaire certifie que les travaux, y compris I'implantation des ouvrages, sont conformes a la permission de voirie.

Travaux de finition restant a réaliser :

Le délégué du représentant légal du gestionnaire de la |Le représentant du concessionnaire :
voirie de I' UTT

B - DECISION DU GESTIONNAIRE DE LA VOIRIE

Conformité suite a la réception des travaux :

Le représentant du gestionnaire de la voirie.

Est conforme a la permission de voirie a la date de signature du document.
Cette date est le point de départ du délai de garantie de parfait achevement. (1)

Est non conforme a la permission de voirie.
L’entreprise est mise en demeure de remédier aux non-conformités énumérées en

annexe 2 du présent document avant le

Est conforme, sous réserve de la réalisation des travaux de réfection définitive de la
chaussée (détail en annexe 1). Ces travaux de finition devront étre achevés avant le

(1) Conformément au réglement de la voirie départementale, le délai de garantie de parfait achévement est fixé : a 4 ans pour un ouvrage sous
chaussée réalisé par fongage ou forage, a 2 ans pour un oouvrage sous chaussée réalisé par tranchée classique ou selon la technique du génie
civil allégé, a 1 an pour les autres ouvrages.
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